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• 85 Edificios

• 13.500 Puntos de red activados

• 18.000 Puntos de red instalados

- 760 Puntos de acceso inalámbricos

- 450 Switches de acceso

• 207 Racks de usuarios

• 1.210 Dispositivos

• 7.000 usuarios wifi simultáneos

Red de Comunicaciones USAL

• 40.000 usuarios wifi distintos
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Monitorización básica, Estadísticas de uso

y Gestión de umbrales

Monitorización de red, Gestión de alarmas y Eventos

Recolector y Analizador netflow

Gestor de configuracionesRANCID

Inventario, Gestión y Organización de Red

Herramientas de Gestión

Gestión de la infraestructura inalámbrica                          

Software libre

Comercial

Desarrollo propio



Nuestra Aplicación
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• Armarios, dispositivos y puntos de red

• Planos edificios

• Consulta de datos totales o por zonas

• Localización de direcciones

• Tiempo conexión y tráfico medio de los usuarios

• Tiempos de servicio de los dispositivos de red

• Fallos dispositivos

• Detección de puerto con errores de E/S

• Seguridad - Bloqueo puertos

- Sistema de alarmas

- PAM no autorizados

• Puntos sin uso. Electrónica optimizada

• Zonas con mayor actividad de red. Instalar dispositivos que soporten mayor carga de trabajo

• Vlans

• Control sobre el direccionamiento IP

• Mejor atención usuario - Localización por roseta o dirección (lo que proporcione el usuario)

- Análisis de actividad del usuario

- Detección de posibles problemas (tráfico o conexiones)
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• Bases de datos Motor MySQL. SQL estándar

Fácil migración a otro sistema

• Interfaz web Desarrollado en JSP.  Servidor Tomcat

CSS optimizadas para 

• Procesos del sistema Desarrollados en

Obtención de información de los dispositivos ( SNMP )

Tratamiento de los datos ( Procesos Programados )
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Servidor y Aplicaciones

CPU:

model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz

stepping : 4

cache size : 12288 KB

DISCO: 18205468 K, usado 13255804 k

RAM: 2018740, usado 1515904

LINUX: Linux version 3.2.0-75-generic (buildd@kissel) (gcc version 4.6.3 

(Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)

MySQL: Ver 8.42 Distrib 5.5.43, for debian-linux-gnu on x86_64

Server version 5.5.43-0ubuntu0.12.04.1

Protocol version 10

JAVA:  java version "1.6.0_35"

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.7) (6b35-1.13.7-1ubuntu0.12.04.2)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 23.25-b01, mixed mode)

TOMCAT:  6.0.43
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Opciones de Menú



Cableado y Electrónica - Cableado



Cableado y Electrónica - Cableado



Cableado y Electrónica - Cableado



Cableado y Electrónica - Cableado



Consultas – Puntos de red



Consultas – Puntos de red



Informes - Inventario



Informes – Uso de recursos



Informes – Uso de recursos



Informes – Uso de recursos



Direccionamiento - Edición



Direccionamiento - Edición



Direccionamiento - Consultas



Alarmas – Alarmas del día



Alarmas – Alarmas del día



Alarmas – Consulta de alarmas



Eventos y Logs – Eventos de usuario



Eventos y Logs – Eventos de usuario



Utilidades - Buscar



Utilidades - Buscar



Utilidades - Buscar



Telnet al dispositivo 10.10.20.21

Cambiar el puerto al que está asignado el punto de red

y modificar el estado de las alarmas del puerto

Utilidades - Buscar



Editar punto de red

Ver plano del edificio

Utilidades - Buscar



Utilidades - Buscar



Utilidades - Buscar



Utilidades - Buscar



Utilidades - Dispositivos

Activo

Sin asociar



Mejorar IGOR

 Módulo de gestión VoIP

 Sistema de identificación de usuarios de la red

 Gestión de conexiones de la red WIFI

 ¿ ……. ?
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